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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
          Настоящая программа на выполнение инженерно-геодезических работ по объекту: наименование выполняемых изысканий.

Заказчик: наименование организации.

Местоположение объекта работ: адрес объекта инженерно-геодезических изысканий.
Объёмы работ: предполагаемая площадь съёмки.
Границы изысканий: работы выполнить в границах определенных проектной организацией, либо заказчиком.
Цель и назначение изысканий: указать для каких целей.
Инженерно-геодезические изыскания должны обеспечивать получение топографо-геодезических материалов и данных, инженерно-топографических планов и сведений, необходимых для подготовки             и обоснования документов территориального планирования, планировки территорий и подготовки проектной документации.
Класс сложности: К-.

Система координат: местная.
Система высот: Балтийская 1977 г.
2. ОЦЕНКА ИЗУЧЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ
В районе производства работ (указать обнаружены или нет  пункты геодезической сети, выполнялась ли  ранее топосъемка масштаба 1:500, необходимо или нет выполнять актуализацию топографических планов, либо делать новую топосъемку и т.д.).

 В качестве исходных использовать (указать какие пункты полигонометрии).
3. КРАТКАЯ ФИЗИКО‐ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РАБОТ
Участок выполнения работ расположен: где расположен.
Участок работ представляет собой территорию (указать согласно существующему расположению (равнина, промплощадка, застроенная, незастроенная, какой рельеф, какая сеть подземных и надземных коммуникаций и т.д.).
4. СОСТАВ И ВИДЫ РАБОТ, МЕТОДЫ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

4.1. Виды и объёмы инженерно‐геодезических изысканий
 Инженерно-геодезические изыскания должны соответствовать  заданию заказчика на производство инженерно-геодезических
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изысканий и отвечать требованиям установленными  техническими регламентами в области инженерно-геодезических изысканий.

 Работы  выполнять  геодезическими приборами и инструментами,             с действующими метрологическими поверками.
 Объёмы и виды работ приведены в таблице 1. Объёмы и виды работ могут уточняться в ходе проведения инженерных изысканий.
                                                                                                        Таблица 1
	№№ п/п
	Виды работ
	     Ед.      измерения
	Объём

	1


	(указать какая съемка - застроенной территории, незастроенная территория) в масштабе 1:500 с сечением рельефа горизонталями через 0.5 м 
	       га 
	(указать площадь)


 Наименование работ приведены в таблице 2.
                                                                                                        Таблица 2
	Наименование работ
	Ед.   измерения
	Объем

	(указать, либо создание инженерно-топографических планов М 1:500, либо обновление)
	га
	(указать площадь)


4.2. Создание планово‐высотных съёмочных геодезических сетей
         Описание работ в соответствии с которыми будут производится изыскания определяются изыскательской организацией  применительно          к данному виду работ (измерение углов, длин линий¸ какими инструментами с учетом угловых невязок, какими GPS-приемниками, куда вносить данные измерений, в каком программном обеспечении будет производится уравнивание и  т.д.)
4.3 Топографическую съёмку (либо обновление) выполнить (указать каким способом,  с каких пунктов планово-высотного обоснования, в каком  масштабе, будут ли вестись абрисы, будут ли производиться обмеры контуров зданий и сооружений, будут ли производится измерения контрольных связок между ними и т.д.).
4.4 Съёмка подземных и надземных инженерных коммуникаций

Описание работ в соответствии с которыми будут производится изыскания определяются изыскательской организацией  применительно       к данному виду работ (как будут производиться нанесение подземных инженерных  коммуникаций  на  инженерно-топографические  планы, как 
будет выполняться съемка инженерных сетей при их недостаточной полноте или точности, какие данные должны быть при  обследовании подземных сооружений на планах, необходимость согласования полноты                        и правильности инженерно-топографического плана с эксплуатирующими организациями.
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4.5 Камеральная обработка

          По результатам работ выполнить камеральную обработку материалов              и составить инженерно-топографический план М 1:500 в соответствии             с требованиями СН 1.02.01-2019 «Инженерные изыскания для строительства», СП 1.02.03-2025«Инженерные изыскания для строительства. Условные обозначения для инженерно-топографических планов масштабов 1:1000, 1:500, 1:200». Инженерно-топографический план масштаба 1:500 составить в электронном виде  в формате «AutoCAD».
4.6 Требования   к   составу,   порядку    и    форме    представления    изыскательской продукции

Состав и структура электронной версии технической документации должны быть идентичны бумажному оригиналу.

Документацию на электронном носителе предоставить в форматах:
 текстовая документация в формате (*.pdf) и по запросу в формате разработки;

в КУП «Архитектурно-планировочное бюро УАиГ» предоставить топопланшеты с актуальной топографической съемкой в формате AutoCAD Drawing (*.dwg) версии 2007 и выше.
чертежи в формате AutoCAD Drawing (*.dwg) версии 2007 и выше. 
  Экземпляры отчёта распределить следующим образом:

  в КУП «Архитектурно-планировочного бюро УАиГ» – электронная версия отчёта;
  Заказчику –2 экземпляра, а так же электронная версия отчета (соблюдая условия договора).

5. КОНТРОЛЬ  КАЧЕСТВА  И  ПРИЕМКА РАБОТ
  Работы выполнить при соблюдении требований нормативно-технических документов на инженерно-геодезические изыскания для строительства.

  В процессе производства работ осуществить полевой контроль методом сличения топографического плана с местностью, набором контрольных пикетов, координированием твердых контуров местности       и выполнением линейных промеров между ними.

6. ВОЗМОЖНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИЗЫСКАНИЙ
  Воздействие на окружающую среду в период производства изысканий носит временный характер. Для  снижения негативного  воздействия     при проведении полевых изыскательских работ предусмотрен комплекс мероприятий, направленные на уменьшение выбросов и сбросов                   в воздушный и водный бассейны, снижение загрязнения земельных ресурсов.
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7. ТРЕБОВАНИЯ  ПО ОХРАНЕ ТРУДА  ПРИ  ПРОВЕДЕНИИ  РАБОТ
 Работы выполнять в соответствии с (какими документами                           и инструкциями).
 К инженерно-изыскательским работам на опасном производстве допускать лиц не моложе 18 лет, имеющих соответствующую квалификацию и не имеющих медицинских противопоказаний.

 Руководителю: до выезда на объект проверить прохождение всеми работниками инструктажа по охране труда и наличие у них соответствующего удостоверения и прав ответственного ведения работ,         а так же наличие средств защиты и транспортных средств, приспособленных для перевозки грузов и людей.

 По прибытии на объект: руководителю работ выявить опасные участки производства работ и провести полевой инструктаж со всеми работниками.

 Применяемые при изыскательских работах автомобили должны соответствовать условиям безопасного проведения работ, в каждом автомобиле на месте проведения работ должна находиться медицинская аптечка с медикаментами не истекшего срока годности и другими средствами оказания первой доврачебной помощи (бинт, жгут и прочее).

 Производство всех видов работ без присутствия специалистов, имеющих право их ответственного ведения, запрещать!
Примечание: Информация в данном документе  является примером         и не служит обязательным  при составлении программы изысканий. Виды, объемы работ, методы, сроки, этапы и последовательность работ, в соответствии с которыми будут производиться изыскания, определяются изыскательской организацией (индивидуальным предпринимателем) применительно к конкретному объекту строительства.
